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Кран козловой мобильный регулируемый  г/п 0,25-1т
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1.1.Кран  предназначен для подъема и перемещения грузов  ручной или электрической талью.
1.2 Кран передвигается по гладкому полу на резиновых или полиуретановых колесах в  ручную.

1.3 Краны изготавливаются индивидуально после согласования.

1.4 Опросной лист   является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и незаверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен

    2. Технические данные

	№
	Параметры крана
	Диапазон
	Заполняется заказчиком

	1
	Грузоподъемность, Q,т
	0,25-1
	

	2
	Пролет, Lп,м
	4
	

	3
	Габаритная длина, Lг, м
	4.1
	

	4
	Нерабочая зона, Lр, м
	0,55
	

	5
	База, В, м
	1.5-2.0
	

	6
	Ширина,В1, м
	1.8-2.28
	

	7
	Рабочая температура 0С
	-20…..+40º;

-40…..+40º
	

	8
	Колеса полноповоротные
	С тормозом
	2

2
	

	
	
	Без тормоза
	
	

	9
	Необходимость перемещения крана с грузом
	да

нет
	

	10
	Комплектовать ручным или электрическим тельфером 
	ручная таль

электрический тельфер
	


Количество заказываемых 

кранов: ________________                                               Подпись заказчика: _________________            М.П.
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